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PT100 0.5%F.S±0.3℃ 0.2mA

CU50

CU100

0 ～ 50mV

4 ～ 20mA

0 ～ 10V

0 ～ 400Ω

-200 ～ 600

-50 ～ 150

-50 ～ 150

-1999 ～ 9999

-1999 ～ 9999

-1999 ～ 9999

-1999 ～ 9999

0.2℃

JPT100 0.5%F.S±0.3℃ 0.2mA-200 ～ 500 0.2℃

0.2℃

0.2℃

12bit

12bit

12bit

12bit

0.5%F.S±3digits

0.5%F.S±3digits

0.5%F.S±3digits

0.5%F.S±3digits

0.5%F.S±3℃

0.5%F.S±1℃

0.2mA

0.2mA

＞500kΩ

100Ω

>1MΩ

0.2mA
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-50 ～ 1200

-50 ～ 400

0 ～ 1200

0 ～ 850

T

1℃

1℃

1℃

1℃

0.5%F.S±3digits

0.5%F.S±3digits

0.5%F.S±3digits

0.5%F.S±3℃

＞500kΩ

＞500kΩ

＞500kΩ

＞500kΩ
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4B 250 ～ 1800 2℃ 1%F.S±2℃ ＞500kΩ

R -10 ～ 1700 1℃ 1%F.S±2℃ ＞500kΩ

S -10 ～ 1600 1℃ 1%F.S±2℃ ＞500kΩ

N -50 ～ 1200 1℃ 0.5%F.S±1℃ ＞500kΩ

3:(72*36)

4:(48*48)
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مقدار فیلتر دیجیتال

واحد نمایش دما

تنظیم نقطه اعشار

Fuzzy نمایش رهگیرى

نسخه نرم افزار

-10 ～ 60℃, 

AC 250V /3A 

DC 24V pulse voltage, load<30mA

ESD

DC 4 ～ 20mA load<500Ω, 
RS485 port Modbus-RTU protocol

IEC/EN61000-4-2   Contact ±4KV /Air ±8KV perf.Criteria B

IEC/EN61000-4-4   ±2KV  perf.Criteria B

IEC/EN61000-4-5   ±2KV   perf.Criteria B

IEC/EN61000-4-29  0% ～ 70%                  perf.Criteria B
Signal input, output, power: 1500VAC 1min，
<60V low voltage circuit: DC500V，1min
About 400g

PC/ABS (Flame Class UL94V-0)

PET(F150/F200)

IP65(IEC60529)
IEC61010-1  Overvoltage category Ⅱ，pollution level 2，
levelⅡ（Enhanced insulation）

AC/DC 100 ～ 240V （85-265V）
< 6VA

TF راهنماى استفاده از کنترلر دما سرى

ویژگیهاى محصول

1 - ملاحظات ایمنى

2 - کد سفارش محصول

4 - ویژگیهاى اصلى دستگاه

5 - ابعاد دستگاه و برش پنل

8 - فرآیند عملکرد و منو دستگاه 

6 - معرفى ترمینالهاى دستگاه

7 - معرفى پنل دستگاه

1 - ویژگیهاى عمومى و الکتریکى

M در مدل با کد SSR خروجى

M در مدل با کد SSR خروجى

M در مدل با کد SSR خروجى

M در مدل با کد SSR خروجى

M در مدل با کد SSR خروجى

1- پس از روشن شدن دستگاه و در شرایط عادى، کلید           را به مدت بیش از 3 ثانیه نگه دارید تا وارد منو تنظیمات شوید.

2- در منو با فشار دادن کلید          به پارامتر بعدى وارد خواهید شد.

3- در هر پارامتر با فشار دادن کلید           مقدار فعلى پارامتر به صورت چشمک زن درخواهد آمد.

4- در این زمان با استفاده از کلیدهاى           و           میتوانید مقدار آن پارامتر را تغییر دهید.

5- پس از تغییر دادن مقدار هر پارامتر با زدن کلید           مقدار جدید پارامتر تثبیت گردیده و به پارامتر بعد وارد خواهید شد.

6- در حالت عادى عملکرد با فشار دادن کلید            میتوانید مقدار دماى مورد نظر (SV) را تغییر دهید.

7- در حالت عادى عملکرد، با فشار دادن کلید           به مقدار بیش از 3 ثانیه، تابع تنظیم خودکار فعال خواهد شد.

8- توجه داشته باشید که در قبل از فعال سازى تابع تنظیم خودکار مقدار PV باید از مقدار SV کمتر باشد.

خروجى SSR در مدل با کد 9M- در حالت عادى عملکرد با فشردن کلید           بیش از 3 ثانیه میتوانید وضعیت دستگاه را از حالت RUN به حالت STOP و بالعکس تغییر دهید.

2 - انواع ورودى و کد مربوطه 

3 - دیاگرام ایزولاسیون
*ورودى جریان و ولتاژ به صورت سفارشى مى باشند.

این چراغ در سایز 3، به رنگ سبز میباشد.

حالت کنترل و نمایش 

فشردن SET بیش از 3 ثانیه

مقدار آلارم 1 تنظیم پسوورد

حالت فعال سازى

PID سرعت کنترل

PID تنظیم نوع

حداقل بازه دما 
قابل اندازه گیرى حداکثر بازه دما 

قابل اندازه گیرى

آلارم 1 ترکیبى

روشن کردن
سیکل کنترل تنظیم خودکار

زمان دیفرانسیل

زمان انتگرال

پهناى باند پروپورشنال

نوع عملکرد آلارم 1حد کنترل افزایش دما

ضریب تصحیح

نوع ورودى

نوع کنترل خروجى

هیسترزیس آلارم 1

فشردن SET بیش از 3 ثانیه

هنگامى که

( منوى عمومى) ( منوى پیشرفته)

نوع عملکرد

در زمان فعال بودن خروجى آلارم شماره 3، این چراغ روشن است.

در زمان فعال بودن خروجى آلارم شماره 1، این چراغ روشن است.

در زمان فعال بودن خروجى آلارم شماره 2، این چراغ روشن است.

در زمان فعال بودن خروجى اصلى، این چراغ روشن است.

پارامترهاى با رنگ سفید همیشه نمایش داده میشوند اما پارامترها با سایه خاکسترى بسته به مدل و حالت دستگاه به حالت مخفى در مى آیند.

در زمان فعال بودن تایع تنظیم خودکار (Auto Tuning)، این چراغ روشن است.

کلید ورود به منو تنظیمات و نیز ثبت مقدار پارامترها

کلید افزایش مقادیر و نیز فعال سازى RUN/Stop (فشردن بیش از 3 ثانیه)

کلید کاهش مقادیر و نیز حرکت بین پارامترها در منو تنظیمات

SV صفحه نمایش مقدار دما تنظیم شده

PV صفحه نمایش مقدار دما واقعى

کلید جابجا شدن بین مقادیر و نیز فعال سازى تابع تنظیم خودکار (فشردن بیش از 3 ثانیه)

در زمان فعال بودن خروجى سرمایش، این چراغ روشن است.

خروجى 1 (قرمز)

آلارم 1 (قرمز)

آلارم 2 (قرمز)

آلارم 3 (قرمز)

تنظیم خودکار (سبز)

SET کلید

Shift کلید

R/S کلید افزایش و

کلید کاهش
نمایش مقدار تنظیمى

نمایش مقدار دما (قرمز)
(سبز)

خروجى 2 (قرمز)

Noنام نماد

ابعاد روبرو دستگاه ابعاد پهلو دستگاه ابعاد برش پنل

خروجى رله آلارم

توجه
در هنگام استفاده از منبع تغذیه اضافه بین 1 و 2 به عنوان تغذیه سنسور خارجى، در صورت ایزوله نبودن سنسور خارجى، 

ایزولاسیون بین 1 و 2 برقرار نخواهد بود.

ورودى دستگاه (2)

برق ورودى تغذیه

خروجى اصلى (1)

امپدانس ورودى
/ جریان مازاد نوع ورودىنمادمحدوده اندازه گیرىرزولوشندقتکد

سرعت نمونه بردارى 500 میلى ثانیه

بدون تشکیل شبنم

عمر تقریبى: بیش از 100000 قطع و وصل

PPM 250 انحراف حرارتى
قابلیت اتصال حداکثر 30 دستگاه

جنس کاور و فریم پنل

محدوده مجاز دما از صفر تا 50 درجه، رطوبت کمتر از 85 درصد و ارتفاع کمتر از 2000 متر

بین ورودى، خروجى، ولتاژ تغذیه با بدنه دستگاه: بزرگتر از 20 مگا اهم

10 سال، تعداد ثبت خطا: 1 میلیون بار

ظرفیت رله
ولتاژ تغذیه
توان مصرفى

شرایط محیطى

محدوده مجاز دما نگهدارى

SSR خروجى
خروجى جریان
درگاه ارتباطى
امپدانس عایقى

پالس ضد اختلال

ایمنى پیک

ایمنى افت ولتاژ و اتصال کوتاه

ایزولاسیون ولتاژ

وزن کلى

جنس پنل جلویى
حافظه خطاى توان

کلاس حفاظتى پنل جلویى

استاندارد ایمنى

3 - انتخاب مدلهاى موجود

- قبل از تکمیل سیم کشى، دستگاه را به برق وصل نکنید و حتمن از یک فیوز مناسب استفاده نمایید.
- دستگاه را در محیط هاى رو باز استفاده نکنید چون باعث خرابى آن و ابطال گارانتى خواهد شد.

- دستگاه را در مجاورت مواد قابل اشتعال و انفجار و نیز محیط هاى با آلودگى و گرد و غبار نصب نفرمایید.
- از باز کردن، تعمیر و تغییر مدار داخلى دستگاه خوددارى نمایید زیرا باعث ابطال گارانتى خواهد شد.

- از دست زدن به ترمینالهاى برق ورودى دستگاه خوددارى نمایید.

- داراى ورودى مولتى
PID داراى تابع -

Auto Tuning داراى تابع تنظیم خودکار -
- داراى قابلیت کنترل خروجى به صورت خودکار یا دستى

RS485 داراى درگاه ارتباطى -

- از نصب دستگاه در مجاورت رطوبت، گازهاى قابل اشتعال، ارتعاشات مستقیم، ضربه، مواد شیمیایى و
   روغن، گرد و غبار، مواد خورنده و نمک و پودر فلز و میدانهاى مغناطیسى خوددارى نمایید.

- دستگاه را در تابلویى مناسب و با فاصله حداقل 50 میلیمتر از یکدیگر نصب نمایید.
- چنانچه دماى داخل تابلو بیش از 50 درجه سانتى گراد است از یک عدد فن براى خنک کارى استفاده شود

- از نصب دستگاه در مجاورت هیتر، ترانس،  نیمه هادیها و کابلهاى فشار قوى خوددارى نمایید.
- حداقل فاصله نصب از کابلهاى فشار قوى 200 میلیمتر است. 

- از سیم هاى ایزوله مناسب براى نصب انواع ترموکوپل استفاده نمایید.
- براى RTD از نوع سه سیم و با حداکثر طول کابل 5 متر استفاده نمایید.

- سیمهاى سنسور را از کابل برق، و سایر سیمها که داراى ولتاژ میباشند جدا نمایید.
- به منظور جلوگیرى از تاثیرات منفى جانبى، حتمن از نویز فیلتر مناسب براى ولتاژ تغذیه استفاده نمایید.

- در خروجى نویز فیلتر از فیوز و سویچ استفاده نفرمایید. 
- براى خروجى سیگنال آنالوگ از سیم شیلد تابیده شده استفاده نمایید.

- براى خروجى درگاه ارتباطى RS485 از سیم شیلد تابیده شده استفاده نمایید.
- از یک عدد فیوز 1 آمپر 250 ولت براى حفاظت دستگاه قبل از نویز فیلتر استفاده نمایید.

- گشتاور مناسب براى بستن پیچ ترمینال 0/4 نیوتن - متر است.
- سیم هاى سنسور را مستقیم بر روى ترمینالهاى دستگاه نصب کنید. از ترمینالهاى ریلى واسط استفاده نکنید.

- قطر سیمهاى مورد استفاده براى ترمینالها باید بین 0/25 تا 1/65 میلیمتر باشد.
- سایز پیچ ترمینالها M3 * 8 میباشد.

- ابعاد محل نشیمن پیچ هاى ترمینالها مربع به ابعاد 7 * 7 میلیمتر است.

- قبل از تکمیل سیم کشى، دستگاه را به برق وصل نکنید و حتمن از یک فیوز مناسب استفاده نمایید.
- دستگاه را در محیط هاى رو باز استفاده نکنید چون باعث خرابى آن و ابطال گارانتى خواهد شد.

- دستگاه را در مجاورت مواد قابل اشتعال و انفجار و نیز محیط هاى با آلودگى و گرد و غبار نصب نفرمایید.
- از باز کردن، تعمیر و تغییر مدار داخلى دستگاه خوددارى نمایید زیرا باعث ابطال گارانتى خواهد شد.

- از دست زدن به ترمینالهاى برق ورودى دستگاه خوددارى نمایید.

- از دستگاه در تجهیزات اتمى، پزشکى و تجهیزات امداد و نجات استفاده نکنید.
- توصیه میشود از نویز فیلتر مناسب براى برق ورودى دستگاه استفاده شود.

- چنانچه طول سیم کشى برق ورودى بیش از 30 متر است، از مدار مناسب حذف نویز استفاده نمایید.
- دستگاه را حتمن بر روى تابلوى مناسب و داراى تهویه نصب نمایید.

- قبل از نصب دستگاه، تمامى موارد مندرج در این راهنما را مطالعه فرمایید.
- سیم کشى دستگاه را مطابق دستورالعمل هاى مندرج در این راهنما انجام دهید.

- اعمال گشتاور زیاد برروى پیچ ترمینالها باعث شکستن و خرابى ترمینالها خواهد شد.
- از نصب دستگاه در مجاورت حرارت خوددارى شود.

- از متصل نمودن سیم به ترمینالهایى که استفاده نمیکنید، خوددارى نمایید.
- براى تمیز کارى دستگاه، از مواد شوینده و شیمیایى استفاده ننمایید و تنها از یک دستمال خشک استفاده 

شود.
-  از تماس اشیاء و اجسام تیز و صلب بر روى پنل جلویى دستگاه خوددارى نمایید.

- دستگاه باید توسط افراد آموزش دیده نصب شود.
- دستگاه را در مجاورت مواد شیمیایى نصب نکنید.

- گرد و غبار باعث ایجاد الکتریسیته ساکن بر روى مدار شده که به المانهاى الکترونیکى داخل دستگاه آسیب     
میرساند.

خالى: ورودى ترموکوپل، RTD، میلى ولت و مقاومت - X: ورودى میلى آمپر و ولت

توجه:

مدل
خروجى
آنالوگ

درگاه
ارتباطى

خروجى
ولتاژ

خروجى
نوع خروجى اصلىآلارم

ره
شما

در زمان سفارش دستگاه ابتدا نوع ورودى را مشخص نمایید.

خالى: نوع ورودى TC/RTD/mV/Ohms، اگر X باشد: نوع ورودى سیگنال 4 تا 20 میلى آمپر یا صفر تا 10 ولت است
ساختار استاندارد دستگاه

دستگاه داراى خروجى آنالوگ 4 تا 20 میلى آمپر است.

TF کنترلر دما سرى

RS485 10: بدون پورت ارتباطى، 18: داراى پورت ارتباطى
0: بدون آلارم، 1: یک عدد آلارم، 2: دو عدد آلارم

خروجى اضافه:خالى: بدون خروجى 4 تا 20 میلى آمپر، I: خروجى 4 تا 20 میلى آمپر

نوع خروجى: M: رله و SSR، نوع Q: خروجى SSR، نوع C: خروجى 4 تا 20 میلى آمپر
SCR خروجى :K خروجى رله ، نوع :R نوع

شرکت آلتون سگال - نماینده رسمى برند SOMMY  در خاور میانهشرکت آلتون سگال - نماینده رسمى برند SOMMY  در خاور میانهشرکت آلتون سگال - نماینده رسمى برند SOMMY  در خاور میانهشرکت آلتون سگال - نماینده رسمى برند SOMMY  در خاور میانهشرکت آلتون سگال - نماینده رسمى برند SOMMY  در خاور میانه
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ETS

ETS

SET

R/S

R/S

AT

AT

AT

5

CP 1 ～ 200 20

CP1 4 ～ 200 20

PC 1 ～ 100 10

OVS 0 ～ 9999

DB -1000~1000 5

LCK 0~9999 0

14

15

16

17

18

19

13 D 0 ～ 9999 30

I 0 ～ 9999 12012

P 0 ～ 9999 3011

1

2

3

4

AL1

HY1

AD1
 （1）

AL2

HY2

AD2
 （1）

PS

FL ～ FH

0 ～ 1000

0 ～ 12

FL ～ FH

0 ～ 1000

0 ～ 6

FL ～ FH

10

1

3

5

1

4

0

6

7

5

OT
0 ～ 5

INP K

1

8

9

A-M AUTO~AM AUTO10

No.

No.

22

23

24

20

21

ACT
0~2
(0~3)

(0~20)

0

AE1
 （2） 0~5 0

0~5 0

0~3 0

AE2
 （2）

DP

DTR
0.0 ～ 2.0

(10)
1.0

25

26

FT 0 ～ 255

UT (25)℃

10

(25)℃
(26)℉

Page 5

PT 0~9999

CAL

CAH

VER

YES/OK

YES/OK

YES

YES

0

BAD

ADD

DTC

CAE

Baud rate 0 (4.8): 4800； 1 (9.6): 9600;
2 (19.2): 19200 9.6

10~255

0（N）
1（Y） N

0

0~2

0~2

N0PRTY
Communication parity check setting，
0：NO 1：ODD 2：EVEN

27

28

FL -50

FH 1200

29

30

31

32

33

34

35

BRH

OLH

ST

SPD

0.0 ～ 105.0

0~1

0~1

1200

100.0

BRL FL~FH

FL~FH

OLL 0

0

0~6 N

PDC FUZ

-5.0~100.0

-50 

AT

36

42

43

44

37

38

39

40

41

No.

7

8

9

10

11

12

SV

SV

SV

SV

SV

SVSV-AL1

SV-AL1

SV-AL1

SV+AL2

SV+AL2

SV+AL2

AL2

AL2

AL2

AL1

AL1

AL1
PV

PV

PV

PV

PV

PV

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

▲ ▲△

▲ ▲△

▲ ▲△

▲ ▲△

▲

▲

▲

▲

△

△

1

2

3

4

5

6

※
SV+AL

SV+AL

SV-AL

SV-AL SV

SV SV+ALSV-AL

ALSV

SV

SV

SV

PV

PV

PV

PV

PV

PV

AL

☆

☆

☆

☆ ☆

☆

☆

▲

▲ ▲

▲ ▲

▲

△

△

△
☆

▲ △

△

△

▲

R/S     
▲

R/S 
▲

AT

AT

AT

LLLL/HHHH

Start bit Data bit
1 8 1 Set in Menu PRTY

Stop bit Check bit

0x01--- 
0x02--- 
0x03--- 

Meter
ADD

Function
code

Start
ADD
High bit

Start
ADD
Low bit

Data byte
Length
high bit

Data byte
Length
low bit

※CRC
code
low bit

※CRC
code
high bit

1 2 3 4 5 6 7      8

0x01         0x03          0x20           0x00            0x00 0x01 0x8F 0xCA

Function code abnormal answer: (For example: host request ADD is 0x2011)

1      2 3 4 5

    0x01 0x83 0x02 0xC0 0xF1

Meter ADD Function code Error code ※CRC code
low bit

※CRC code
high bit

Data
low bit

Data
high bit

※CRC code
low bit

※CRC code
high bit

1 2 3 4 5 6 7

0x01 0x03 0x02 0x00 0xC8 0xB9 0xD2

Meter
ADD

Function
code

Data byte
Length

0x01     0x10       0x20      0x00        0x00         0x01       0x02     0x00    0x96

Meter
ADD

Function
code

Start ADD
High bit

Start ADD
Low bit

Data byte
length high bit

Data byte
length low bit

※CRC code 
low bit

※CRC code 
high bit

87654321

0x090x0A0x010x000x000x200x100x01

Data 
low bit

※CRC code
low bit

※CRC code
high bit

ADD
Low bit

Data 
high bit

Meter
ADD

Function
code

ADD
High bit

Data 
low bit

※CRC code
low bit

※CRC code
high bit

Start ADD
Low bit

Data 
high bit

Meter
ADD

Function
code

Start ADD
High bit

Host write SV with 0x06 function（set value 150）

87654321

0x000x000x200x060x01

87654321

0x640x020x96

0x640x020x96

0x000x000x200x060x01

Meter ADD         Function code Error code ※CRC code
low bit

※CRC code
high bit

54321

0xA10x01 0x86 0x02 0xC3 

Meter
ADD

Function
code

Start
ADD
High bit

Start
ADD
Low bit

Data byte
Length
high bit

Data 
high 
bit

Data 
low 
bit

Data byte
Length
low bit

Data 
byte
Length

1 2 3 4 5 6 7            8           9            10 11

0x07 0xFC

※CRC
code
low bit

※CRC
code
high bit

Default 1 decimal point
Default 1 decimal point

0x2000（48193）
0x2001（48194）

1
2

No. Register R/W
1

1

R/W
R/W

0x2003（48196）4 1 R/W
0x2002（48195）3 1 R/W

24
25 R/W

26 R/W

R/W22
23 R/W

R/W

20
21

R/W
R/W

1:RUN 2:STP
3:Run auto-tune
4:Stop auto-tune

0x2004（48197）
0x2005（48198）
0x2006（48199）
0x2007（48200）
0x2008（48201）
0x2009（48202）
0x200A（48203）

5
6
7
8
9
10
11

Default 1 decimal point

Engineering work 
without decimal point

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

R/W
R/W
R/W

R/W
R/W

R/W
R/W
R/W

R/W
R/W

0x200B（48204）
0x200C（48205）
0x200D（48206）
0x200E（48207）

0x200F（48208）

0x2010（48209）

12
13
14
15

16

17

1
1
1

R/W

R/W

R

0~1000x2011（48210）18

1
1
1

1

0:Auto; 1: Manual0x2012（48211）19 1 R/W

R

0x2105（48454）

0x2106（48455）

0x2102（48451）
0x2103（48452）
0x2104（48453）

0x2101（48450）
0x2100（48449）

R/W

R/W
R/W
R/W

R/W

R/W

R/W
R/W
R/W
R/W

R/W
R/W

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

25（℃）26（ F）

No decimal point
No decimal point
No decimal point

No decimal point
No decimal point
No decimal point

Refer to signal table

41
42
43
44

38
39
40

R
R
R
R

R
R

Note ②

Note ③

0x2107（48456）
0x2108（48457）
0x2109（48458）
0x210A（48459）
0x210B（48460）
0x210C（48461）
0x210D（48462）
0x210E（48463）
0x210F（48464）
0x2110（48465）
0x2111（48466）

0x2115（48470）
0x2116（48471）
0x2117（48472）
0x2118（48473）

0x2112（48467）
0x2113（48468）
0x2114（48469）

0x2119（48474）45 1 R
R：Read only； R/W：Read & write

D7 D6             D5              D4              D3               D2                D1                D0
AT              AL2              AL1            OUT2             OUT1STOP HHHH LLLL

Note③: DTC communication data transmission sequence description

Reserve
Byte transfer order: when it is 0, 1, 2, and when it is 1, 2, 1
Reserve□ □ □DTC：

※16-bit CRC check code to get C program
unsigned int Get_CRC(uchar *pBuf, uchar num)
{
    unsigned i,j; 

unsigned int wCrc = 0xFFFF;
for(i=0; i<num; i++)
{

wCrc ^= (unsigned int)(pBuf[i]);
for( j=0; j<8; j++)
{

if(wCrc & 1){wCrc >>= 1; wCrc ^= 0xA001; }
else

wCrc >>= 1;
}

}
       return wCrc;
}

10 - تشریح عملکرد کلیدها

11 - روش کنترل پیامهاى خطا ساده

12 - پروتکل ارتباطى

9 - معرفى پارامترها

1- پس از روشن شدن دستگاه و در شرایط عادى، کلید           را به مدت بیش از 3 ثانیه نگه دارید تا وارد منو تنظیمات شوید.

2- در منو با فشار دادن کلید          به پارامتر بعدى وارد خواهید شد.

3- در هر پارامتر با فشار دادن کلید           مقدار فعلى پارامتر به صورت چشمک زن درخواهد آمد.

4- در این زمان با استفاده از کلیدهاى           و           میتوانید مقدار آن پارامتر را تغییر دهید.

5- پس از تغییر دادن مقدار هر پارامتر با زدن کلید           مقدار جدید پارامتر تثبیت گردیده و به پارامتر بعد وارد خواهید شد.

6- در حالت عادى عملکرد با فشار دادن کلید            میتوانید مقدار دماى مورد نظر (SV) را تغییر دهید.

7- در حالت عادى عملکرد، با فشار دادن کلید           به مقدار بیش از 3 ثانیه، تابع تنظیم خودکار فعال خواهد شد.

8- توجه داشته باشید که در قبل از فعال سازى تابع تنظیم خودکار مقدار PV باید از مقدار SV کمتر باشد.

9- در حالت عادى عملکرد با فشردن کلید           بیش از 3 ثانیه میتوانید وضعیت دستگاه را از حالت RUN به حالت STOP و بالعکس تغییر دهید.

1- پارامترهاى منو عمومى

2- پارامترهاى منو پیشرفته

آلارم مطلق حد بالا و پایین داخل محدوده

مقدار آلارم 1 ( در حالت عملکرد مطلق، این مقدار از مقدار SV کم میشود)

حد پایین محدوده اندازه گیرى (باید کمتر از FH باشد)

حد پایین محدوده سیگنال آنالوگ ورودى 

آلارم انحرافى حد بالا و پایین خارج محدوده

آلارم مطلق حد بالا و پایین خارج محدوده

آلارم انحرافى حد بالا و پایین خارج محدوده

در صورت تخصیص مقدار منفى براى آلارم انحرافى، آلارم به صورت مطلق عمل خواهد کرد.

STOP 1- عملکرد حالت توقف

3- عملکرد کنترل PID در حالت کنترل گرمایش و سرمایش

4- کنترل اتوماتیک و کنترل دستى

5- حالت کنترل خروجى دستى ثابت

6- عملکرد تابع تنظیم خودکار براى سیگنال خطى ورودى

Auto Tuning 2- عملکرد تابع تنظیم خودکار یا

1_1- در حالت عملکرد عادى با فشردن کلید           بیش از 3 ثانیه، دستگاه وارد حالت توقف شده و خروجى آن قطع شده و یا در کمترین مقدار

1_2- قبل از فعال سازى تابع تنظیم خودکار، برق مصرف کننده را قطع کرده یا دستگاه را به حالت توقف درآورید.

2_2- قبل از فعال سازى تابع تنظیم خودکار، و در حالت کنترل گرمایش مقدار PV باید کمتر از مقدار SV باشد. چنانچه کنترل فرآیند سرمایش 

3_2- قبل از فعال سازى تابع تنظیم خودکار، آلارم را تنظیم و یا آن را غیر فعال نمایید.

4_2- قبل از فعال سازى تابع تنظیم خودکار، مقدار SV و نوع عملکرد PID را تنظیم کنید.

5_2- قبل از فعال سازى تابع تنظیم خودکار، مقدارOLL & OLH را تنظیم کنید.

6_2- دستگاه را از حالت توقف خارج کرده و با فشردن کلید                   براى بیش از 3 ثانیه، تابع تنظیم خودکار را فعال نمایید.

7_2- در خلال مدت فعال بودن تابع تنظیم خودکار و چشمک زدن چراغ، از تغییر پارامترها و خاموش کردن دستگاه خوددارى نمایید.

8_2- با خاموش شدن چراغ تابع تنظیم خودکار، کار به پایان رسیده و بهترین کنترل بر روى فرآیند اعمال خواهد شد.

1_3- پارامتر OT را بر روى عدد 3 تنظیم کنید.

1_4- وارد منوى عمومى شده و پارامتر A-M را بر روى AM قرار دهید.

1_5- پارامتر A-M را بر روى MAN تنظیم کنید.

1_6- یکى از ورودیهاى آنالوگ (ولتاژ، جریان و یا مقاومت) را از طریق پارامتر INP انتخاب نمایید.
2_6- وارد منو تنظیمات شده و با وارد کردن حداقل سیگنال ورودى به ترمینال، حد پایین سیگنال (CAL) را کالیبره و تثبیت نمایید.
3_6- وارد منو تنظیمات شده و با وارد کردن حداکثر سیگنال ورودى به ترمینال، حدبالاى سیگنال (CAH) را کالیبره و تثبیت نمایید.

4_6- به خاطر داشته باشید که در مراحل بالا و پس از اتمام کالیبراسیون مقدار وارد شده را با استفاده از کلید SET تثبیت و ذخیره نمایید.

5_6- پس از اتمام کالیبراسیون چنانچه پارامتر CAE را در حالت YES قرار دهید، دستگاه از مقادیر کالیبره شده استفاده خواهد کرد.
6_6-  چنانچه پارامتر CAE را در حالت NO قرار داده شده باشد، دستگاه از مقادیر پیش فرض کارخانه استفاده خواهد کرد.

7_6-  حداکثر مقدار سیگنال آنالوگ ورودى نباید بیشتر از حداکثر استاندارد سیگنال به اضافه 10 درصد آن باشد.

8_6-  چنانچه از نتیجه کار رضایت ندارید میتوانید دستگاه را ریست کرده و مراحل فوق را مجدد تکرار نمایید.

9_6-  توصیه میشود براى کالیبراسیون دستگاه حتمن از دستگاههاى سورس سیگنال ساز استفاده نمایید.
10_6-  توصیه میشود براى حصول بهترین نتیجه، کالیبراسیون دستگاه توسط کارشناس خبره صورت پذیرد.

اتصالات سیگنال ورودى را چک کرده و مطمئن شوید که کد ورودى درست انتخاب شده باشد. مقدار واقعى ورودى باید در محدوده

نحوه رفع ایرادات ارتباطى

تابع غیرمجاز: کد تابع ارسال شده توسط هاست در دستگاه تعریف نشده است.

براى مثال، هاست مقدار عدد صحیح (Integer) دماى تنظیمى (SV) را به مقدار 200 درجه قرائت میکند. کد آدرس 0x2000 است 
و چون عدد صحیح است (2 بایت) 1 رجیستر داده را اشغال میکند. کد حافظه عدد 0x00C8 200 است. تــوجه کنید که در زمان 

قرائت داده، ابتدا محل نقطه اعشار (DP) را تعیین کرده و سپس نسبت قرائت داده اقدام نمایید.

سیکل ارتباطى به مجموعه زمان ارسال داده، زمان پردازش داده، زمان تاخیر در پاسخگویى و زمان بازگشت پاسخ اطلاق میشود.
براى مثال در Baud Rate 9600 سیکل پاسخگویى سیگنال اندازه گیرى بیشتر از 250 میلى ثانیه است.

نکته 1- شماره رجیستر آدرسى است که به دسیمال تبدیل شده، با عدد 1 جمع شده و سپس عدد 4 در جلوى آن قرار میگیرد. براى مثال 

معادل دسیمال آدرس 0x2000 عدد 8192 است که با یک جمع شده و عدد 4 در جلوى آن قرار و حاصل عدد 48193 خواهد بود.

نکته 2- چنانچه بیت داده عدد 1 باشد یعنى در حال اجرا و چنانچه صفر باشد یعنى در حالت غیر اجرایى قرار دارد.

کد خطا

درخواست هاست (قرائت چندین رجیستر)

پاسخ نرمال Slave (قرائت چندین رجیستر)

درخواست هاست (نوشتن چندین رجیستر)

درخواست هاست (نوشتن یک رجیستر)

پاسخ نرمال Slave (نوشتن چندین رجیستر)

پاسخ نرمال Slave (نوشتن یک رجیستر)

پاسخ غیر نرمال Slave (نوشتن یک رجیستر)

جدول آدرس پارامترها
نام متغیر

SV مقدار دما

PV  - مقدار دماى واقعى
MV  - درصد خروجى

رزرو
A_M  - سویچ اتوماتیک - دستى

AD1 - 1 حالت عملکردى آلارم

AE1 - 1 تابع ترکیب آلارم
AE2 - 2 تابع ترکیب آلارم

AD2 - 2 حالت عملکردى آلارم

OT - حالت کنترل
ACT - حالت خروجى

Run/Stop - راه اندازى

DP - نقطه اعشار

FT - فیلتر دیجیتال
P - باند پروپورشنال

I - زمان انتگرال
D - زمان دیفرانسیل

SPD - تنظیم سرعت کنترل
CP - سیکل کنترل گرمایش
CP1 - سیکل کنترل سرمایش
PT - زمان تاخیر سرمایش

INP - تنظیم سیگنال ورودى
ADD - شماره آدرس دستگاه

BAD - نرخ سرعت ارتباط
DTC - تقدم انتقال داده ارتباط

PDC -  نوع الگوریتم

PRTY -  چک کردن پریتى

LCK -  قفل دستگاه
نام دستگاه

نمایش حالت خروجى

UT - واحد نمایش دما

AL1 - 1 مقدار آلارم
HY1 - 1 هیسترزیس آلارم

AL2 - 2 مقدار آلارم
HY2 - 2 هیسترزیس آلارم

FL - نمایش حد پایین

BRL - حد پایین خروجى آنالوگ 

OLL - حد پایین خروجى کنترل 
OLH - حد بالا خروجى کنترل 

DB - باند کنترل گرمایش و سرمایش 
PC - ضریب پروپورشنال سرمایش 

PS - مقدار اصلاح صفحه نمایش 

OVS

DTR

BRH - حد بالا خروجى آنالوگ 

FH - نمایش حد بالا

آدرس توضیحات

پاسخ غیر نرمال Slave (قرائت چندین رجیستر)

1- قرائت رجیستر

براى مثال، هاست مقدار عدد صحیح (Integer) دماى تنظیمى (SV) را به مقدار 150 درجه مینویسد. کد آدرس 0x2000 است و 
چون عدد صحیح است (2 بایت) 1 رجیستر داده را اشغال میکند. کد هگزادسیمال عدد 150 (عدد صحیح) معادل 0x0096 است.

(Multi Register) 2- نوشتن چندین رجیستر

آدرس غیرمجاز: آدرس تخصیص یافته توسط هاست خارج از محدوده آدرسهاى تعریف شده دستگاه است.
داده غیرمجاز: داده ارسالى توسط هاست، بیشتر از محدوده پاسخگویى داده هاى دستگاه است.

سیکل ارتباطى

در زمان دریافت پاسخ غیرعادى، عدد 1 در بالاترین بیت کد تابع قرار دهید. براى مثال هاست درخواست کد تابع 0x03 دارد و 
کد تابع پاسخ دستگاه Slave باید 0x83 باشد.

تعریف شده در پارامترهاى FH و FL باشد. ممکن است سنسور ورودى یا ورودى دستگاه آسیب دیده باشد.

کد خطا موارد کنترلى

دو سیم براى ارتباط به کامپیوتر ، HMI و ... استفاده میکند. Modbus RTU RS-485 این دستگاه از پروتکل
کدهاى مورد استفاده براى قرائت داده 0x03 و براى نوشتن داده 0x10/0x06  است

فرمت فریم داده

2_5- پس از بازگشت به حالت عملکرد عادى دستگاه، میتوانید مقدار خروجى را به صورت دستى افزایش یا کاهش دهید.
3_5- به خاطر داشته باشید که با خاموش و روشن شدن دستگاه، مقدار تنظیم شده به صفر تغییر خواهد کرد و باید مجدد آن را تنظیم نمایید.

2_4- از منو خارج شده و در حالت عملکرد عادى دستگاه، با فشار دادن کلید SET،  کنترل دستى یا کنترل اتوماتیک را انتخاب کنید.
3_4- در حالت کنترل دستى، در قسمت SV درصد خروجى نمایش داده میشود که میتوانید آن را افزایش یا کاهش دهید.

4_4- قبل از تغییر وضعیت به حالت کنترل اتوماتیک، مقدار مناسب SV را تنظیم کنید.

5_4- چنانچه پارامتر A-M در وضغیت AM باشد، دستگاه پس از روشن شدن به حالت کنترل دستى رفته و مقدار خروجى صفر درصد خواهد بود

2_3- کنترل گرمایش در خروجى 1 و کنترل سرمایش در خروجى 2 صورت مى گیرد.

3_3- خروجى شماره 2 توسط ترمینال مربوط به آلارم شماره 1 مى باشد.

4_3- براى حصول اطمینان از تاثیر سرمایش بر فرآیند کنترل گرمایش، مقدار Offset سرمایش را بیشتر از 5 درجه لحاظ کنید.

5_3- پارامتر سیکل کنترل سرمایش (CP1) و نیز ضریب Scale سرمایش را به درستى تنظیم نمایید.
6_3- زمانى که دماى واقعى (PV) از مجموع مقدار دماى تنظیم شده (SV) و مقدار DB بیشتر باشد، خروجى سرمایش فعال خواهد شد.

9_2- در خلال مدت فعال بودن تابع تنظیم خودکار از فشردن کلید                   خوددارى نمایید.

10_2- چنانچه محدودیتى براى خروجى جریان در نظر گرفته شده باشد، ممکن است بهترین نتیجه براى کنترل فرآیند بدست نخواهد آمد

11_2- کاربران حرفه اى میتوانند مقادیر پارامترهاى PID را با توجه به تجربه خود به صورت دستى تنظیم نمایند.

2_1- در حالت توقف با یک بار فشردن کلید             میتوان مقدار SV را تغییر داد. با فشار لحظه اى کلید            نیز از حالت توقف خارج میشوید.
3_1- در حالت توقف خروجیهاى آلارم و خروجى آنالوگ عملکرد عادى خود را دارند و تنها خروجى اصلى غیر فعال خواهد شد.

خروجى قرار میگیرد. در همین زمان عبارت STOP در قسمت مربوط به SV نمایش داده میشود.

است، مقدار PV باید بیشتر از مقدار SV باشد.

در این زمان چراغ AT به صورت چشمک زن روشن شده و پس از 3 بار سعى و خطا و بهینه سازى پارامترهاى PID خاموش خواهد شد.

حد پایین محدوده سیگنال آنالوگ جریان خروجى (باید کمتر از OLH باشد)

حد بالا محدوده سیگنال آنالوگ جریان خروجى (باید بیشتر از OLL باشد)

زمان تاخیر استارت کمپرسور بر حسب ثانیه

آدرس ارتباطى

آلارم هاى 1 و 2 به صورت مستقل عمل میکنند و قسمت تیره نمایانگر فعال بودن آلارم است

آلارم هاى 1 و 2 به صورت وابسته عمل میکنند و قسمت تیره نمایانگر فعال بودن آلارم است
خروجى آلارم 1 مورد استفاده قرار میگیرد و پارامتر AD2 باید بر روى عدد صفر تنظیم شود.

به پروتکل ارتباطى 
نکته 3 مراجعه شود

نمایش نسخه نرم افزار دستگاه

کد آلارم حالت عملکردى آلارم

کد آلارم حالت عملکردى آلارم

آلارم مطلق حد بالا و انحرافى حد پایین 
داخل محدوده

آلارم مطلق حد بالا

آلارم مطلق حدپایین

آلارم انحرافى حد بالا

※

※
آلارم انحرافى حد بالا و پایین داخل محدوده

※

※

آلارم انحرافى حد بالا و مطلق حد پایین 
داخل محدوده

※

※

آلارم انحرافى حد بالا و پایین داخل محدوده

آلارم انحرافى حد پایین※

پارامترهاى آلارم و دیاگرام نحوه عملکرد
مثلت سفید معرف مقدار دما تنظیم شده (SV)، مثلث مشکى معرف مقدار آلارم و ستاره معرف مقدار هیسترزیس (HY) است.

(RTD به جز ترموکوپل و ) فعال سازى تابع کالیبراسیون خودکار براى سیگنال ورودى

کالیبراسیون حد پایین سیگنال ورودى
پس از اعمال حد پایین سیگنال ورودى به ترمینالها، کلمه YES  نمایش داده شده و پس 

از تکمیل فرآیند کالیبراسیون، کلمه  OK نمایش داده میشود.

کالیبراسیون حد بالا سیگنال ورودى
پس از اعمال حد بالا سیگنال ورودى به ترمینالها، کلمه YES  نمایش داده شده و پس از 

تکمیل فرآیند کالیبراسیون، کلمه  OK نمایش داده میشود.

YES :فعال سازى

NO :غیر فعال سازى

ترتیب انتقال داده ها، اولین و سومین بیت رزرو شدند و بیت دوم براى تبدیل تقدم بایت
است

مطابق رنج ورودى
انتخاب شده

مطابق رنج ورودى
انتخاب شده

فعالسازى خودکار تنظیم اتوماتیک (Auto Tuning) پس از روشن شدن دستگاه
چنانچه بر روى عدد صفر باشد عملکرد عادى داشته و اگر بر روى عدد 1 باشد، پس از

روشن شدن وارد پارامترهاى PID میشود. براى خارج شدن کلید                  را بیش از 3 ثانیه فشار دهید.

تنظیم سرعت کنترل PID، صفر: خاموش، 1: آرام، 2: آرام متوسط، 3: خیلى آرام، 4: سریع، 
5: سریع متوسط، 6: خیلى سریع

Fuzzy صفر: الگوریتم پیشرفته منطبق بر منطق   ،PID انتخاب الگوریت
PID 1: الگوریتم استاندارد

(اگر بیشتر از BRH  باشد، سیگنال به صورت معکوس عمل میکند)
حد بالا محدوده سیگنال آنالوگ  ورودى

(اگر کمتر از BRL  باشد، سیگنال به صورت معکوس عمل میکند)

حد بالا محدوده اندازه گیرى (باید بیشتر از FL  باشد)

مقدار آلارم 2 ( در حالت عملکرد مطلق، این مقدار از مقدار SV کم میشود)

هیسترزیس آلارم 1

هیسترزیس آلارم 2

به جدول ورودیها
صفحه 3 مراجعه

نمایید.

حالت عملکردى آلارم 2

پارامتر تصحیح مقدار نمایش

پارامترتنظیم نوع ورودى، پس از تنظیم، پارامترهاى زیر را نیز تنظیم کنید.

تنظیم نوع کنترل

پهناى باند پروپورشنال

زمان انتگرال

براى کنترل فرآیندهاى سریع نظیر فشار یا سرعت بر روى صفر تنظیم شود

سیکل کنترل خروجى 2

تابع ترکیبى آلارم 1 ( به جدول آلارم هاى ترکیبى مراجعه شود.)

تابع ترکیبى آلارم 2 ( به جدول آلارم هاى ترکیبى مراجعه شود.)

Fuzzy مقدار رهگیرى دماى واقعى منطبق بر منطق
تنظیم دقیق این پارامتر باعث تثبیت کنترل مقدار دماى داقعى نمایش داده خواهد شد.

براى غیر فعال کردن این پارامتر باید بر روى عدد صفر قرار گیرد.

تنظیم موقعیت نقطه اعشار (براى ترموکوپل تنها یک رقم اعشار قابل تعریف است)

مقدار فیلتر دیجیتال (واحد ثانیه) که باعث تاخیر در قطع خروجى خواهد شد.

تعیین واحد اندازه گیرى دما (درجه سانتى گراد یا درجه فارنهایت)

تنظیم نحوه خروجرکنترلر

0 : خروجى رله، 1 خروجى SSR و 2 خروجى 4 تا 20 میلى آمپر

براى مدلهاى TF3, TF4, TF7 براى فعال سازى خروجى 4 تا 20 میلى آمپر این 

پارامتر را بر روى عدد 3 تنظیم نمایید.

ضریب پروپورشنال کنترل سرمایش خروجى 2، افزایش این پارامتر باعث سرمایش 
بیشتر میشود.

On-OFF هیسترزیس کنترل
هنگامى که OT=3 باشد، این پارامتر کنترل سرمایش را تعیین میکند.

تابع قفل، هنگامى که بر روى عدد 0001 باشد، امکان تغییر SV وجود ندارد.
هنگامى که بر روى 0010 باشد امکان تغییر پارامترهاى منو وجود ندارد.

0033 : ورود به منو تنظیمات پیشرفته و 0123 : ریست و بازگشت به تنظیمات کارخانه

کنترل خروجى اصلى، براى SSR بر روى عدد یک و براى رله در حد فاصل 4 تا  سیکل
200 ثانیه تنظیم شود.

OVS  و (SV) از مجموع مقدار تنظیمى (PV) در حالت کنترل ، وقتى مقدار دماى واقعى
بیشتر شود، خروجى قطع خواهد شد. کوچک بودن این پارامتر باعث محدود شدن بازه 

تنظیم  PID میشود. بنابراین در انتخاب مقدار این پارامتر باید دقت بسیارى به عمل آید.

زمان دیفرانسیل

Overshoot محدود کردن

پارامتر کنترل وضعیت اتوماتیک یا دستى،

اتوماتیک (0)، دستى (1)، دستى-اتوماتیک (2)

(DB پارامتر مرتبط) On-Off 0: کنترل
PID 1: کنترل گرمایش

(P, I, D, OVS, CP, ST,SPD, PDC پارامترهاى مرتبط) 

3: کنترل گرمایش و سرمایش  PID (آلارم 1 براى کنترل سرمایش بکار میرود)
(P, I, D, OVS, CP,CP1,DB, ST,SPD, PDC پارامترهاى مرتبط) 

 PID  5: کنترل  سرمایش
(P, I, D, OVS, CP, ST,SPD, PDC پارامترهاى مرتبط) 

Over Temperature  4: کنترل  سرمایش
(DB پارامتر مرتبط) 

2: کنترل سرمایش 
On-OFF (پارامتر مرتبط DB، براى سرمایش کمپرسور پارامتر PT را تنظیم کنید)

SV, AL1, HY1, AL2, HY2, P, OVS, DP

حالت عملکرد آلارم 1، چنانچه آلارم 1 به عنوان خروجى سرمایش مورد
شده، باید پارامتر AD1=0 تنظیم شود. چنانچه پارامتر AD1 بیشتر از 6 

باشد، آلارم شماره 2 غیر فعال خواهد شد.

شرح پارامتر محدوده تنظیم نمادنامپیش فرض

شرح پارامتر محدوده تنظیم نمادنامپیش فرض

شرح پارامتر محدوده تنظیم نمادنامپیش فرض

پارامترهاى با رنگ سفید همیشه نمایش داده میشوند اما پارامترها با سایه خاکسترى بسته به مدل و حالت دستگاه به حالت مخفى در مى آیند.

شرکت آلتون سگال - نماینده رسمى برند SOMMY  در خاور میانهشرکت آلتون سگال - نماینده رسمى برند SOMMY  در خاور میانهشرکت آلتون سگال - نماینده رسمى برند SOMMY  در خاور میانهشرکت آلتون سگال - نماینده رسمى برند SOMMY  در خاور میانه
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